murelo + wiro R3S muretio + wtro H305

W ”
. /) s,
< 4/
. P 2
y - /A
2% V4
p )T \\\\
V24 /7
— |‘\ 7, 7
[ V4 V4
, [} a0 Wato “ ~ / P V4 . S/ L
P = % I I g Z S 7 /7
 J / V4 V4 /7 V4 V4 V4 V4
f ) / L ) V4 P ) ) ) /0,
1 V4 r 1 1 V4 \\_H_ V4 V4 V4 V4 7/
L f ; V4 V4 V4 V4 V4 V4 s/ s/
2z 77 2z // /. V4 V4 V4 7/ V4 V4 7/
V4 V4 V4 V4 V4 24 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4
V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 // /
V74 V74 V74 V74 V74 V74 V74 V74 V74 V74 V4 V74 V74 V74 V74 V74
0 S0 AUTOBLS V74 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V74 s/ // V4 V4
V74 V74 V4 V4 V4 V74 V74 V74 V74 V74 V74 s/ )24 V74
V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 /s 77 I V4 V4 V4
V4 V4 V74 V4 V4 V4 s/ 7/ V4 V4 V4 V4 V4
V4 V4 V4 V4 V4 )74 77 2% V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4
V74 V74 s/ 2 V74 V74 V74 V74 V74 V74 V74 V74 V4 V74
V4 s/ 77 )2 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4
— 2z V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4
== 77 2% V4 V24 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4
77 02 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4
s/ V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 /
V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V74 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4
V4 7 7 7 7 7 v v v 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 v 7 \\
W74 /7 /7 /7 /7 W74 V4 W4 /s /7 /7 Z/ W4 V74 V74 /7 /7 /7 V4 W74 )74

ATTREZZ|
H2s

e

CABINA ENEL w
750

CABINA ENEL

| E——

ATIREZZI
K25

]

reckzione W26

O113avdIN PIA

LEGENDA

TORRI FARO, altezza 44.50 mt dall'estradosso del plinto di fondazione alla sommita
del castello.

Cestello su cui andranno installati 30 corpi illuminanti dotati di lampade LED ad alta
efficienza, potenza 1400, dotati di staffa orientabile.

Componentistica corpo illuminate posta alla base della torre

Orientamenti indicativi

/) PROIETTORI orientabili con emissioni a fascio stretto e molto stretto, dotati di
lampade LED ad alta efficienza, potenza 900W circa, installati su staffe orientabili
alla struttura della tribuna
Posizionamento indicativo

—_ QUADRO ELETTRICO

Linee elettrica alimentazione corpi illuminanti (da quadro a ogni singolo proiettore)

Linea polifere alimentazione da cabina elettrcica a QE alimentazioni torri faro
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CLUSTER 2: Rigenerazione impianti esistenti: interventi finalizzati all'efficientamento delle strutture
esistenti
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